


TABLA COMPARATIVA DE MATERIALES | Ti'i

Filamento para Impresoras 3D. Industria Argentina. (q3 RS

FILAMENTOS PARA IMPRESION 3D

| Nylon6 | PPnyiontz| - PETG [T T

Propiedades Fisicas

g/cm?3 DIN 53479 - . - 0,90-0,93
Peso especifico grem®  ASTMD 792 - -
g/cm3 ASTM D 1505
g/cm®  [SO 1183 1.14 1,03 1.27
Temperatura de fusion °C 240 230 230 210
Propiedades Mecanicas
Shore D DIN 53479 - = = -
Shore D DIN 53505 - - - 74/76
Shore D ASTM D 2240 80
D Shore D ISO 868 - 70 -
ureza Shore D ISO 13000-2 : i 81
Rockwell  ASTM D 785 = = =
(Escala R)
Kg/cm?  DIN 53455 - = - 280
Kg/cm?>  ASTM D 638 = - - 300
Resistencia a la traccion Mpa ASTM D'l 86 .
Kg/cm?  ASTM D 882 -
Mpa iSO 527-2 - 53
Mpa  1SO527-3 -
Mpa DIN en ISO 527-2 - - 91
% DIN 53454 = - - 350
% DIN en ISO 527-2 = - 14
Alargamiento a la rotura % ASTM D 638 30
% iSO 527-2 - 200
% iSO 527-3
2 - - -
Resistencia a la flexion Ko/ =
Kg/cm?  ASTM D 790 = = - 350
Psi ASTM D 790 =
Mpa ASTM D 790 4500
Mpa DIN en ISO 178 - 68 134
Propiedades Térmicas
°Q 105 140 85 60-70
Temperatura de uso "CEUNETIE D 794 - - - -
¢ Cortotiempo 120 160 90 115
Propiedades Eléctricas
Qcm DIN IEC 60093 - 104
Resistividad volumétrica Qcm _ ASTM D 257 13210 -
Qcm IEC 243 - - 10
ohms.cm DIN IEC 60093 = 33/30
Kv/mm  DIN 53480 -
Resistencia dieléctrica V/mil  IEC 60243-1 -
Q/square ASTM D 257 5,12x10%
Kv/mm  IEC 243 - - 50
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